项目参数
	项目名称
	[bookmark: _GoBack]一拖四麦克风

	一拖四无线麦克风两套
接收机参数：
1.工作频率：640-690MHz
2.频道：4*50个频道可调频
3.综合信噪比：>85dB
4.综合失真度：<0.5%
5.频率响应：50Hz-18KHz（±3dB）
6.天线：1.2米磁吸天线*4；BNC
7.使用距离：可达50-80米
8.调制方式：宽带FM
9.频率稳定性：±0.001%
10.动态范围：>90dB
11.灵敏度：-95dBm
12.峰值频偏：±45KHz
13.输出插座：1路MIX OUT6.35混合输出，4路BAL OUT独立输出，1路BAL OUT混合输出
14.电源：DC 12V 1A
15.尺寸：宽480*深160*高45mm（不含天线）
发射器参数：
1.频道：200频道
2.2.8寸彩色显示屏：可显示频率、信道、电池电量、发言计时
3.频带宽度：50MHz
4.频道间隔：125KHz
5.杂散抑制：-60dB 
6.谐波抑制：>55dBc
7.频率稳定度：±0.005%
8.谐波辐射：<-65dBm
9.最大偏移度：±45KHz
10.咪芯：14mm电容咪芯，超心型指向性
11.使用电池：3节5号电池（兼容5号充电电池）
12.尺寸：咪杆长230*宽37*高26mm；底座宽110*深140*高60mm
13.含壁挂式天线放大系统一套及延长线，为防止会议室啸叫需重新布置原大会议室音箱位置线路及设备安装，大会场系统及利旧设备兼容调试（含设备连接线及辅材）。
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