项目参数

	项目名称
	门诊服务大厅LED屏

	室内LED显示屏

尺寸为宽≥10.02m，高≥0.42m；屏幕分辨率：≥4960x160
1、像素点间距：≤2mm；

2、像素构成：1R、1G、1B；

3、单元板分辨率：≥12800 Dots ；

4、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；

5、封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；
6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前维护；
7、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm；

8、设备需提供3C及节能证书（提供证书复印件盖公章，原件备查）

9、固定结构：采用3*5镀锌管；钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作；
4.2

平方米

接收卡

1、单卡自带≥12个HUB75 16P接口；
2、支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果；

3、支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置；

4、支持灯板flash管理；

5、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示；

6、支持接收卡参数及程序包回读；

1

套

视频处理器

1、1.5U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏。

2、不少于以下视频及音频信号输入：1路DVI，1路HDMI，1路VGA，2路CVBS，2路1/8" TRS音频信号。

3、不少于以下视频及音频信号输出：2路网口输出，整机分辨率可达130万像素，支持自定义分辨率，最宽可达1020像素，最高可达1080像素；一路1/4" TRS音频。

4、自带USB(TYPE B)，UART(RJ45)控制端口；

5、支持VGA端口显示自动校正功能；
1

台

终端播放盒
1、支持与视屏处理器配合使用；

2、内存：≥DDR3 2GB；存储：≥16G 

3、解码分辨率：≥1080P

4、接口：≥USB2.0x2、RJ45x1、HDMIx1、3.5mm音频接口

5、Wifi:至少支持wifi 802.11 b/g/n  2.4GHz以太网口：10M/100M 自适应

6、集成功放：语音叫号、真人发声、音质清晰响亮、中英双语、音量可软件调节

终端具备 RTC 实时时钟（时钟同步）功能；具备多时段定时开、关机功能；具备看门狗复位功能；具备内、外置红外输入功能；支持异常断电后重启，系统自动延续播放功能；具备多个终端同步播放相同内容功能

支持图片、视频、音乐、动态文本、幻灯片、互动应用、动态表格、网页、静态文本、APK应用程序、office文件等多种媒体样式,实现与原有信息发布管理平台对接

1

台
软件对接

▲1、系统需跟院内HIS系统进行数据对接，对接费用含在报价里；

2、系统应支持对多种类型终端进行发送，兼容终端、信息显示屏、lED显示屏，平板电脑、分诊屏（排队叫号显示屏）等多种播放设备。

3、系统应具备多种播放模式；循环、定时、定次、插播、垫片模式，插播视频、图片、滚动字幕内容，优先级可以设置。 

4、具备自由分屏功能：可以设定多种区域有：窗口分区、滚动区域、背景区域、图片、文字等。

5、系统可根据播放任务更换分屏样式；一个任务可以包含多种媒体格式，包括视频、音频、图片等；具备非视频文件时播放背景音乐；具备视频、文字、图片等项目的实时更新及同步播放。

6、系统应支持实现文字、图片、视频等的混编，可对播放时间、顺序、频率、内容等进行自定义控制，可自定义终端设备的下载时间。

9、系统应支持对显示终端进行自定义分组，并根据用户分级授权，实现对显示终端的分组、分层管理，用户可对有权限的显示终端进行播放内容上传、审核、制作、发布等分模块管理，实现远程开关机、音量控制等。 

11、系统具备终端管理功能，实现终端的增、删、改、查询等功能；

12、系统应支持用户自定义屏幕播放区域的个数和显示位置。
1

套

安装及调试

综合布含电源线及网络线等辅材；
1

项
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